I-SENSYS _ LBP351x LBP352x

Rychlé velkokapacitni
cernobile laserove tiskarny
oro velmi vytizené
oracovni skupiny.

Velkokapacitni tisk je idedlni pro
pracovisteé, kterd se soustredi na
produktivitu a potrebuji flexibilni
cernobilé laserové tiskarny.

Rychly a flexibilni tisk Cloudovy a mobilni tisk
» Cernobily tisk rychlosti 55 str./min (LBP351x) * Diky podpore technologii Apple AirPrint (iOS) a Mopria
nebo 62 str./min (LBP352x) (Android) mUzete snadno tisknout z libovolného

* Tato zartizeni jsou k dispozici v Siroké skale flexibilnich kompatibilniho zafizeni.

konfiguraci a jsou idedlni pro velmi vytizena pracovni ¢ Diky mobilni aplikaci Canon PRINT Business mUzete vyuzivat
prostredi, kterd vyzaduji spolehlivou a univerzalni tiskarnu. vice pokrocilych funkci.

¢ Pripraveno pro tisk pomoci sluzby Google Cloud pro zajisténi

Velka kapacita v malém plidorysu o
dokonalé integrace.

* Velka kapacita 600 stran jako standard s moznosti

rozsifeni na 3 600 stran. Inteligentni schopnosti pro spravu a pouziti v siti
* Kompaktni a schopny spolec¢nik do kancelare, ktery pres ¢ Podpora jazykl tiskarny PCL5e/6 a Adobe PostScript
svou vétsi kapacitu pfichazi v malém baleni. umoznuje bezproblémovou integraci do Ffizenych sitovych
* Produktivitu dale zvysSuje tonerova kazeta s vysokou prostredi.
vytéznosti, kterd umoznuje vytisknout vice stran, nez ji ¢ Jsou dobre pfizplsobené pro prostiedi fizenych tiskovych
bude nutné vymeénit. sluzeb a kompatibilni se systémem vzdalené spravy sluzeb

5 < . . Canon e-Maintenance.
* Navrzeno pro vsestrannost. Jsou pfipraveny tisknout

oboustranné dokumenty velikosti A5 az A4 béhem * Lze je také integrovat do platformy spravy vystupt Canon
nékolika sekund. uniFLOW, ktera vam prinese efektivitu a zabezpeceni funkce
My Print Anywhere a navic dodatecné vyhody uctovani
a navratnosti investic.

TISK ETHERNET
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Volitelné prislusenstvi

Jednotka podavace papiru - B1

¢ Pridavny zasobnik papiru na 500 list0, k hlavni jednotce
Ize pridat celkem 4 jednotky.

Jednotka velkokapacitniho zasobniku papiru - G1

* Pridavny velkokapacitni zdsobnik papiru na 1 500 listd.

Plochy podstavec - M1

* Umistuje se pod volné stojici zafizeni, aby zvysil jeho
vysku, nizka verze

Plochy podstavec - N1

* Umistuje se pod volné stojici zafizeni, aby zvysil jeho
vysku, vysoka verze

Zasobnik A5 - typ Al

* PrizpUsobeny zasobnik, ktery nahrazuje standardni
zasobnik a umoznuje rychly tisk na papir velikosti A5

Zasobnik pro média uzZivatelské velikosti - A1

e Zasobnik, ktery |lze pouzit pro velikosti papiru s Sifkou
102 az 170 mm a délkou 148 az 282 mm (v¢éetné AG)
a nahrazuje standardni zasobnik.

I-SENSYS _ LBP351x LBP352x

Podavac obdlek - A1l
* Podavac pro velkoobjemovy tisk na obalky.

Sada pro tisk éarovych kédu - F1

* Instaluje pisma ¢arovych kédu pro tisk ¢arovych kéda. Tato
sada je dodavana v krabici a obsahuje licen¢ni pristupovy
certifikat pro aktivaci.

Karta SD - C1

* Pamétova karta SD s kapacitou 8 GB pro rtzné funkce, jako
jsou spooling tiskovych uloh, Sifrovany zabezpeceny tisk,
zabezpecleny tisk a elektronické razeni.

Sada pisem PCL - C1

* Umoznuje tisk pisem Unicode v SAP a podporuje pismo
Andale.

Sada Maintenance Kit - Al

¢ Sada dilG zahrnujici fixa¢ni jednotku, pfenosovy vélec
a zvedaci vélec. Dily je nutné vyménit po kazdych
225 000 stranach.

I-SENSYS LBP351x LBP352x
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+ 1 az 4 jednotky podavace

papiru - B1

+ 1 az 3 jednotky podavace
papiru - B1 + Jednotka
velkokapacitniho zasobniku
papiru - G1
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Technické udaje

TISKOVY STROJ

Rychlost tisku

Typ tisku

Kvalita tisku

Doba zahfivani
Doba vytisku prvni strany

Doporuéeny mésiéni objem
tisku

Pracovni zatizeni

Okraje tisku

Pokrocilé tiskové funkce

MANIPULACE S MEDII
Vkladani papiru (standardni)

Vkladani papiru (volitelné)

Vystup papiru
Typy médii

Velikosti médii

Graméaze médii

Oboustranny tisk

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech Edition

Jednostranny (A4): az 55 str./min (LBP351x)
nebo 62 str./min (LBP352x)

Oboustranny (A4): az 36,5 obr./min (LBP351x)
nebo 41,4 obr./min (LBP352x)

Cernobily tisk laserovym paprskem
AZz1200 x 1200 dpi

AZ 600 x 600 dpi

Priblizné 29 sekund nebo méné od zapnuti
Priblizné 7,0 sekundy

3000 az 16 000 stran za mésic (LBP351x)
5000 az 20 000 stran za mésic (LBP352x)

Max. 250 000 stran za mésic (LBP351x)’
Max. 280 000 stran za mésic (LBP352x)'

5 mm nahofe, dole, vlevo a vpravo

Zabezpeceny tisk

Tisk z pamétového zafizeni USB (JPEG/TIFF/PDF)

Tisk ¢arovych kodi?

Podpora sluzby Google Cloud Print

iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business

Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon
Print Service, aplikace Canon PRINT Business

Zasobnik na 500 listd
Viceucéelovy zasobnik s kapacitou 100 listl

Moznost 1: 3x zasobnik na 500 listl, velkokapacitni zasobnik na
1500 listh

Moznost 2: 4x zasobnik na 500 listd

Dalsi: zasobnik na 500 listd A5 (nahrazuje standardni zasobnik),
zasobnik na 500 listl médii uzivatelské velikosti (nahrazuje
standardni zasobnik), podavac¢ obalek na 75 kusl (nahrazuje
viceucelovy zasobnik)

500 listd licem dol, 100 listd licem nahoru
Bézny papir, silny papir, stitek, obalka

Zasobnik (standardni a volitelny):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
Uzivatelska velikost - $itka: 148 az 216 mm, délka: 210 az 356 mm

Viceucelovy zasobnik:

A4, B5, A5, A5 (na $itku), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT,
kartotécni listky (3” x 5”), obalky (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)
Uzivatelska velikost - $ifka: 76 az 216 mm, délka: 127 az 356 mm

Zasobnik AS:
A5 (na Sitku)

Zasobnik médii uzivatelské velikosti:
AS5, A6, STMT
Uzivatelska velikost - $itka: 102 az 170 mm, délka: 148 az 282 mm

Velkokapacitni zasobnik papiru na 1500 listd:
A5, A6, STMT

Podavac obadlek:
Obdlka
UzZivatelska velikost - sitka: 90 az 178 mm, délka: 160 az 254 mm

Zasobnik: 60 az 120 g/m?
Viceucelovy zasobnik: 60 az 199 g/m?

Automaticky

Zasobnik (standardni a volitelny):

A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS

Uzivatelska velikost® - $iFka: stejnd jako u A4/B5/A5/LGL/LTR/
EXE/FLS, délka: 210 az 356 mm

60 az 120 g/m?

Zasobnik AS:
Neni k dispozici

Zasobnik médii uzivatelské velikosti:

A5

Uzivatelska velikost® - Sifka: stejna jako u A5, délka:
148 az 282 mm

60 az 120 g/m?

Velkokapacitni zasobnik papiru na 1500 lista:
A4, LGL, LTR
60 az 120 g/m?

Podavac obalek:
Neni k dispozici
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OBECNE FUNKCE
Pozadavky na napajeni

PFikon

Hladina hluku

Rozméry (S x H x V)
Hmotnost

Provozni prostfedi
Ovladaci panel

OVLADAC

Rychlost procesoru
Pamét

Jazyky tiskarny
Pisma

Rozhrani a pfipojeni

Software a sprava tiskarny

Kompatibilita s opera&nimi
systémy

SPOTREBNI MATERIAL

Kazety ,vie v jednom*

PRISLUSENSTVi / MOZNOSTI

Polozky

Poznamky pod &arou

I-SENSYS , LBP351x LBP352x

220-240 V (+10 %) 50/60 Hz (+2 Hz)

Maximalné: pfiblizné 1650 W nebo méné

PFi provozu: ptibl. 850 W nebo méné

Pohotovostni rezim: pfiblizné 19 W nebo méné

Rezim spanku: pfiblizné 1,1 W nebo méné

Vypnuté napdjeni: 0,17 W nebo méné

Typicka spotfeba elektrické energie (TEC): 2,4 (LBP351x)
2,8 kWh/tyden (LBP352x)

Doba necinnosti vyzadovana pro pfechod do rezimu spanku:
5 az 60 min (vychozi: 5 min)

Doba necinnosti vyzadovana pro automatické vypnuti:

4 hodiny (vychozi)

Hlu¢nost*
PFi provozu: 71 dB nebo méné
Pohotovostni rezim: nehluéné

Akusticky tlak*
PFi provozu: 56 / 57 dB (LBP351x / LBP352x)
Pohotovostni rezim: nehluéné

415 x 529 x 438 mm
Priblizné 26,2 kg

Teplota: 10 az 30 °C (50 az 86 °F)
Vlhkost: 20 az 80 % RV (bez kondenzace)

Displej LCD s 5 fadky, 5 indikatord LED (Online, Ready, Message,
Job a Energy saver), tlacitka, ¢iselna klavesnice s 10 tlacitky

528 MHz + 264 MHz

1GB

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e®, PCL6, Adobe® PostScript
93 pisem PCL, 136 pisem PS

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

vzdalené uzivatelské rozhrani (RUI),

sprava ID oddéleni,

Toner Status Tool,

iW Management Console: serverovy software pro centralizovanou
spravu skupiny zafizeni

eMaintenance: vestavény RDS umoznuje poskytovat vzdalené
sluzby eMaintenance, jako jsou zjistovani stavu pocitadel,
automaticka sprava spotfebniho materidlu a vzdalena diagnostika.
Kompatibilni se systémem uniFLOW pomoci klienta uniFLOW
Login Device Client pro SFP MEAP

Windows® 10 / Windows*® 8.1/ Windows® 8 / Windows® 7 /
Windows® Vista / Server® 2012 R2 / Server® 2012 /

Server® 2008 R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003
Mac OS X verze 10.5.8 a vyssi

Linux®/ Citrix

Standardni: kazeta 039 (11 000 stran’)®
Vysoka vytéznost: kazeta 039H (25 000 stran’)®

4x podavaé papiru PF-B1 (zésobnik na 500 list()

Zasobnik A5 - typ Al (na 500 listt)

Zasobnik pro média uzivatelské velikosti - A1 (na 500 list()
Jednotka velkokapacitniho zasobniku papiru - G1 (na 1500 listd)
Podavaé obalek - Al (na 75 kus()

Karta SD - C1 (pamétova karta SD s kapacitou 8 GB)

Sada pro tisk ¢arovych kodl - F1 (umoznuje tisk ¢arovych koda)
Sada pisem PCL - C1 (umoziuje tisk pisem Unicode v SAP

a podporuje pismo Andale)

Sada Maintenance Kit - Al (sada Maintenance Kit zahrnujici
fixa¢ni jednotku, pfenosovy valec a zvedaci valec, vytéznost
225 000 stran)

MiCard Multi (¢tecka karet pro identifikaci pomoci RFID nebo
magnetickych karet p¥i pouziti softwaru uniFLOW)

MiCard Plus (¢tecka karet pro identifikaci pomoci RFID nebo
magnetickych karet p¥i pouziti softwaru uniFLOW)

Plochy podstavec - M1 (nizsi typ)

Plochy podstavec - N1 (vyssi typ)

) Pracovni zatizeni je definovano jako maximalni pocet vytisténych stran za jediny $pi¢kovy mésic.
Pouziti prekracujici doporu¢ené pracovni zatizeni mlize vést ke zkraceni zivotnosti produktu.

2 Je vyzadovano pfislusenstvi - sada pro tisk ¢arovych kédd - F1.

31V ovladaci nelze nastavit jiné nez uvedené velikosti. Tisk je mozny pouze prostfednictvim

nastaveni v aplikaci.

41 Udavana hodnota hlukovych emisi v souladu s normou ISO 9296

5] Pouze podporované pfikazy. Je vyzadovan ovladac od treti strany nebo ptimy tisk z aplikace.

6] Pouze prostfednictvim webové distribuce

71 Na zakladé normy ISO / IEC 19752

1 Tiskdrna se dodava s kazetou 039
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Rychlé velkokapacitni &ernobilé i-SENSYS , LBP351x LBP352x

tiskarny pro velmi vytizené skupiny.

Rychlé Eernobilé laserové tiskarny vmeéstnané do
kompaktnich rozmérl. Tyto velkokapacitni tiskarny jsou
idedlni pro ndro¢na pracovisté.

Datum zac¢atku prodeje: Cervenec 2016

Podrobnosti o produktu:

Nazev produktu Kéd Mercury Kéd EAN
i-SENSYS LBP351x EUR 0562C0O03AA 4549292051377
i-SENSYS LBP352x EUR 0562CO08AA 4549292051421

Volitelné pFislusenstvi:

Nazev produktu Kéd Mercury Kéd EAN
Podavac papiru PF - Bl 0563C0O01AA 4549292051445
Jednotka velkokapacitniho zasobniku papiru - G1 0563C002AA 4549292048575
Podavac obalek EF - Al 0563CO03AA 4549292048582
Zasobnik A5 C - Al 0563CO004AA 4549292048599
Zasobnik pro média uzivatelské velikosti CM - Al 0563CO05AA 4549292048605
Sada pisem PCL - C1 0643A029AA 4549292048605
Karta SD - C1 0655A004AA 4549292051452
Kit pro tisk ¢arového kodu - F1 0660A018AA 4960999689562
Plochy podstavec, typ M1 1630CO01AA 8714574633770
Plochy podstavec, typ N1 1631CO01AA 8714574637013
Sada Maintenance Kit UM - A1 0563CO09AA 4549292048568

Spotfebni material:

Nazev produktu Kéd Mercury Kéd EAN
Kazeta 039 0287CO01AA 4549292031485
Kazeta 039H 0288CO01AA 4549292031492

Rozméry / logistické informace:

Nazev produktu Kéd Mercury Zpusob Mnozstvi Délka Sitka Vyska Hmotnost
baleni v baleni (mm) (mm) (mm) (kg)
i-SENSYS LBP351x EUR 0562C003AA Krabice 1 530 710 526 30,5
i-SENSYS LBP352x EUR 0562C0O08AA
Paleta 4 730 1080 170 1346
40stopovy kontejner HCD 264 - - - -

Obsah baleni

« Hlavni jednotka » Uvodni pFiru¢ka
 Kazeta 039 Canon ¢ Disk DVD-ROM s uzivatelskym softwarem
* Napadjeci kabel o Zarugéni list

Canon



